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Afstivningsbeslag for åben sideafslutning Montage i TT bjælker 

Techo SP paneler 

Nonius ophæng beregnet for  
nedstroppet strålevarmepaneler monteret i bane. 

Indsæt  

skærmskive 

Indsæt  

Spændeskive 
og møtrik 



 

Ved montage i baner 

Princip i banemontering: 

   SP paneler 

Ved montage af TechoSport SP paneler, monteret i baner, monteres oppe mellem TT-dragerne eller 

under spær. 

1. Ophængsbeslagene monteres. Det kan være vinkelbeslag eller noniusophæng. Den indbyrdes afstand må 

ikke overskride 120 cm. 

2. Bæreskinnerne fastgøres til ophængsbeslagene. 

3. Ringlåsebeslagene monteres i bæreskinnerne. Glidelåsen på ringlåsebeslaget må ikke låses. (”Platten skal 

være i top af beslaget.) 

4. Rørregistrene monteres og eventuelle samlinger foretages med Ø15 mm press muffer . 

5. Rørregistrene og forsyningsrøret forbindes og trykprøves. 

6. SP-panelerne monteres på rørregistrene. (ikke udenpå ringlåsen). Derefter ”skydes” glidelåsen ned og der 

sættes stålklemmer (SV klemmer) på pr. max. 30 cm. 



Montagevejledning: SP-paneler monteret i sektioner 

SP-panelerne 

(Ved direkte montage undlades ophængsbeslag) 

SP-panelet 



Strålevarmepaneler: 

 

Teknisk beskrivelse: 

 
Techo Sport 130  

Techo Sport 160 

Materialer: 
TechoSport er opbygget af 16 mm elektrogalvaniseret rørregistre (1) og 1,2 mm elgalvaniserede stålpalder. (2) 

Pladerne er udformet, så de omslutter rørene. Ved at anvende stålklemmer (3) opnås en god kontakt mellem panel og 

rør, hvilket giver en effektiv varmeledning ud i panelerne. 

Rørregistrene afsluttes med Ø15 mm glat rørende (4). Hvis flere rørregistre skal samles, gøres dette ved hjælp af Ø15 

mm pressmuffer. 

Techo Sport 130 

Techo Sport 160 



 

Eksempel på tilslutning ved montage i sektioner 



Eksempel på tilslutning ved montage i baner 




